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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. AGENTES 

 

Promotor: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, CIF: Q2818018-J 
Plaza de San Diego SN, Alcalá de Henares  
Tlf: 91 885 40 14 
 

Equipo redactor Proyecto y 
colaborador: 

Ellen Paterno Rodegheri y Alberto Ruíz Sánchez 
 
Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento 
 

Dirección Técnica Obra: 
Coordinador Seguridad y Salud y 
Dirección Ejecución de Obra: 

 
Ellen Paterno Rodegheri, Col COAM nº 21.224 
 
Alberto Ruíz Sánchez, Col COATM nº 6.301 
Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento 

 

1.2. INFORMACIÓN PREVIA 

 

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida: 

El presente responde al encargo de la Dirección del CSIC y del Rector de la 
Universidad, para redactar un Proyecto para ejecutar las aceras y los pasos de 
peatones de acceso al edificio del CSIC, antiguo IMMPA en el Campus Científico y 
Tecnológico de la Universidad de Alcalá. 
 

Emplazamiento: 

Las zonas de actuación se encuentran en el Campus Científico Tecnológico (sector 
20B del Plan General de Ordenación Urbana), estando localizadas en la parcela: 

- Parcela AA1 
 

Planeamiento de 
aplicación 

El área afectada está definida en el Plan Parcial de la Universidad de Alcalá de 
fecha 1993, que desarrolla el PGOU de 1992 actualmente vigente en Alcalá de 
Henares. 
 

Categorización 
del suelo 

Clasificación: Suelo Urbano 
Categoría: suelo urbano consolidado 
Uso: Científico Tecnológico 
Las actuaciones previstas no modifican en ningún caso la clase, categoría o uso 
de suelo sobre el que se actúa. 

Cumplimiento 
normativo 
urbanística 

Planeamiento aplicable: 
- Plan Parcial del Sector 20B, Parcela DP1 
- Plan Parcial Sector 20B, incluso modificación puntual 2008 

 
El planeamiento indicado no establece condiciones para las obras a ejecutar. 
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1.3. ANTECEDENTES 

 
Mediante solicitud de la Dirección del CSIC y del Rector de la Universidad, se solicita a la OGIM el 
acondicionamiento de la acera y de los pasos de peatones de acceso al edificio del CSIC (anterior IMMPA). 
 
El edificio, antiguamente llamado IMMPA, se construyó hace unos años pero que nunca ha llegado a ser 
utilizado, abrirá sus puertas próximamente para albergar el nuevo CSIC. Actualmente se están realizando 
obras de rehabilitación en su interior y exteriores para que pueda abrir al público en condiciones ideales 
de utilización. Debido a eso, es necesario acondicionar el acceso peatonal que actualmente es inexistente. 
 

 
Imagen del área a intervenir 
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1.4. OBJETO DEL PROYECTO 

 
El objeto de este proyecto son las obras de ejecución de las aceras y de los pasos de peatones de acceso 
al edificio del CSIC, antiguo IMMPA en el Campo Científico Tecnológico de la UAH. 
 
Concretamente, la realización de base y colocación pavimentos en la superfície destinada a acera peatonal 
en frente al edificio y en los pasos de peatones que conectan la acera del edificio Politécnico.  
 

1.5. ESTADO ACTUAL 

 
Actualmente no existe acceso peatonal al edificio del CSIC y los pasos de petones existentes no cumplen 
con el reglamento vigente.  
 
La superfície destinada a la acera se encuentra en estado de parterre, está delimitado con la Av. de León 
mediante bordillo y con el linde del edificio. 
 
Referente a los pasos de peatones, se tratan de 3 pasos peatonales que se encuentran inacabados, sin 
pavimento.  
 

1.6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

Realizar el acerado a lo largo del linde del edificio con la Av. de León y acondicionar los tres pasos de 

peatones que conectan la acera del Edificio del Politécnico con el futuro CSIC.  

La actuación a llevar a cabo en la acera se resume en la ejecución de una solera de hormigón sobre una 

base de zahorra artificial, pavimentada con baldosas de hormigón de cuatro pastillas a lo largo de la linde 

del edificio con la Av. de León y un ancho de 2,80m desde el límite del vial.  

Los pasos peatonales no están acondicionados debidamente y será necesario dotar de un camino peatonal 

que atraviese el jardín central, mediante solera de hormigón sobre una base de zahorra artificial, 

pavimentada con baldosas de hormigón de cuadro pastillas, conectando los cruces con sus pasos de 

peatón reglados. 

A continuación, se ilustra gráficamente las áreas donde se intervendrá.   

El tramo 1 se trata del primer tramo de acera que arranca en la esquina de la Av. De león con la Calle 18, 

coincidiendo con el parking del edificio. El Tramo 2 es el tramo más largo y se sitúa entre los dos accesos 

principales, el de entrada de vehículos al parking descubierto y al final, el parking subterráneo. El último 

tramo, tramo 3, es la superficie que queda entre el límite de parcela del CSIC y la parcela vecina. 

El primer paso peatonal es el situado en la esquina de la Av. De león con la Av. Jesuitas, el segundo paso 

está aproximadamente en frente a la que será la entrada principal del CSIC y el último paso antes de la 

segunda rotonda que conecta a la calle 21. 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las diferentes soluciones constructivas se describen a continuación para cada zona de actuación. 
 

a) Nueva acera de acceso al edificio del CSIC 
 

Se genera una acera peatonal de 2.80 m de ancho y con pavimento de baldosa de cuadros hidráulica de 
hormigón, delimitado por bordillos de remate hacía la zona destinada a jardín. Dicha acera se desarrolla 
sin resaltos. 
 

b) Pasos peatonales 

Se consolidan los pasos peatonales existentes mediante ejecución de solera de hormigón y colocación de 

pavimento de baldosas de cuadros en zona de parterre rematado con bordillos de hormigón en laterales. 

En el primer paso de peatón ya existe una base de hormigón, pero debido a que es necesario pavimentar 

con baldosas, será necesario demoler la base existente para ajustar el desnivel de los materiales.  

Colocación de pavimento táctil de advertencia de botones en color rojo en bordes de calzada-cruce 

conformando el paso y baldosas de direccionalidad en color gris oscuro en centro de camino en parterre. 

Se respetarán las dimensiones mínimas señaladas en la siguiente imagen. 

 

 

c) Pintura de franjas peatonales en calzada 

Aplicación de pintura blanca reflexiva y antideslizante en toda señalización horizontal (franjas peatonales 

en calzada). 

d) Instalación señalización vertical 
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Suministro e instalación de señalización vertical de paso peatonal reflectante y con parpadeo LED, 

completamente autónoma con placa solar de carga, medidas 60 x 60 cm, 66 Leds de alta luminosidad IP68 

con proyector LED apto para paso de peatones de 38W de potencia incorporado al poste de sujeción. La 

instalación incluirá el poste de sujeción y su cimentación completamente instalados. y cimentación 

completamente instalada.  

2.2. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Según lo establecido en Artículo 2 del Capítulo 1 de Parte I del Código Técnico de la Edificación, la presente 
actuación no se encuentra recogida en ninguno de los supuestos, por lo que no es de aplicación. 
No obstante, se han tenido en cuenta algunos valores y características constructivas exigidas en parte del 
Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad para asegurar calidad y seguridad de las 
soluciones constructivas de zonas peatonales. 
 
Y todas aquellas que legalmente las modifiquen o sustituyan, siempre y cuando le sean de aplicación. 
 

1.1.1. DB Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA) 

 

DB SUA1. Seguridad frente al riesgo de caídas 

 

1. Resbaladicidad de los suelos 

Según DB SUA1 apartado 1, los pavimentos en zonas exteriores, respecto a la resbaladicidad deben ser 
Clase 3 (Rd>45). 
 
Los pavimentos empleados en el proyecto para zonas de tránsito peatonal son: 
 

- Baldosa hidráulica de cuadros, de botones y de estrías de hormigón 20x20 cm o de 40 x 40 cm. 
Garantiza clasificación resbaladicidad clase 3 (Rd>45) a través de certificado CE en ficha técnica. 
 

2. Discontinuidades en el pavimento 

No procede, según punto 1 del aparatado 2 de DBSUA 1, por ser actuación en exteriores. 

 

3. Desniveles 

No procede. En el proyecto no existen desniveles según lo descrito en este apartado del DBSUA. 

 

4. Escaleras y rampas 

No procede. No existen escaleras ni rampas. 

Los tramos inclinados de los itinerarios tienen una inclinación inferior al 4% 

 

5. Limpieza de acristalamientos exteriores 

No procede. No existen acristalamientos. 

 

DB SUA2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
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No procede. Debido a las características de los espacios exteriores, no es posible las situaciones de 

impacto o atrapamiento descritas en este aparatado del DB SUA 

 

DB SUA3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

No procede. Debido a las características de los espacios exteriores, no es posible la situación de 

aprisionamiento descrita en este aparatado del DB SUA 

 

DB SUA4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

 

1. Alumbrado normal  

El DBSUA4 en su aparatado establece como niveles mínimos de iluminancia en zonas exterior 20 lx. 

Se adoptan los mismos focos existentes en el Campus. 

 

El resto de requisitos de la instalación de alumbrado exterior se han proyecto siguiendo lo establecido en 

el REBT y sus ITC, en concreto la ITC BT  07, ITC BT09, ITC BT17 e ITC BT18. 

 

2. Alumbrado de emergencia 

No procede. 

 

DB SUA5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 

No procede. Debido a las características de los espacios exteriores, no es posible la situación de 

ahogamiento descrita en este aparatado del DB SUA 

 

DB SUA6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

No procede. Debido a las características de los espacios exteriores, no es posible la situación de 

ahogamiento descrita en este aparatado del DB SUA 

 

DB SUA7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

No procede, puesto que no existen zonas de aparcamientos en las zonas de intervención. 

 

DB SUA8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

No procede. Debido que las actuaciones no se refieren a un edificio. 

 

DB SUA9. Accesibilidad 

No procede. Las actuaciones se desarrollan en espacios exteriores y el apartado DBSUA9 es sólo aplicable 

a interiores de edificios. 

El CTE DSUA9 remite a la norma UNE 21542:2012 para recomendaciones de accesibilidad de entorno 

construido. 
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1.2. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN Y TODAS AQUELLAS NORMATIVAS 

QUE LEGALMENTE LAS MODIFIQUEN O SUSTITUYAN SIEMPRE Y CUANDO LE SEAN DE 

APLICACIÓN Y TODAS AQUELLAS QUE LEGALMENTE LAS MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, SIEMPRE 

Y CUANDO LE SEAN DE APLICACIÓN 

 

1.2.1. UNE 21542:2012 ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO CONSTRUIDO 

La UNE 21542:2012 en su apartado 7 establece recomendaciones para los itinerarios hasta llegar a los 
edificios. Las obras a realizar pueden entenderse que actúan en este tipo de espacios, por ser espacios de 
conexión peatonal entre edificios del Campus Científico Tecnológico. 

Esta norma establece las siguientes directrices: 

1. Generalidades 

Las actuaciones previstas cumplen las siguientes indicaciones de la UNE 21542:2012: 

- Itinerario peatonal con pendientes menores de 5%. De hecho, son menores del 1%; no existiendo, 
por tanto, rampas. 

- Los vados existentes en sentido de la marcha en el itinerario peatonal disponen de pavimento 
táctil indicador. 

- Los recorridos tienen un ancho mínimo de 1,20 m. 

- Los recorridos peatonales están separados de los recorridos de los de vehículos. 

2. Sistemas de orientación espacial 

Se instalarán sistemas de orientación que complementen a los ya existentes en el Campus y en los 
edificios. Las nuevas señales cumplirán los siguientes requisitos: 

- Tendrán información visual y táctil que refuercen la orientación espacial. 

- Se emplearán cambios de color y textura que faciliten la comprensión de la información. 

Además, se dispondrá indicación mediante cambio de pavimentación en los siguientes puntos: 

- Entre el itinerario y el entorno próximo 

- Cambios de dirección o rasante 

3. Itinerarios 

Los itinerarios peatonales previstos en proyecto tendrán las siguientes características: 

- Pendiente trasversal inferior al 2% 

- Pendiente longitudinal inferior al 4% 

- Los itinerarios peatonales se encuentran libres de obstáculos. Los indicadores visuales planteados 
no interferirán con los itinerarios peatonales. 

4. Anchura de itinerarios 
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El ancho de los itinerarios es superior a lo establecido por la norma: 

- 1,50 m en caso de circulación frecuente en doble sentido 

- 1,20m en caso de circulación poco frecuente en doble sentido. 

5. Espacio de cruce para personas con sillas de ruedas 

Existen un único itinerario con longitud superior a 50m y es el tramo central de acera con 204,24 m. Sin 
embargo, su ancho es superior a 1,80m (2,80 m) en todo su recorrido, por lo que permite el cruce y el giro 
sin interferencias de personas usuarias de silla de ruedas. 

6. Otras consideraciones 

Respecto al resto de indicaciones de la norma, hacemos contar que: 

- No existen escalones en los nuevos recorridos peatonales planteados. 

- No existen obstáculos aislados en los nuevos recorridos peatonales planteados. 

- No existen rampas (pendiente >5%) en los nuevos recorridos peatonales planteados 

- Los terrenos colindantes a los nuevos itinerarios peatonales no se encuentran en pendiente ni 
con aterrazamientos, por lo que no resulta necesario disponer de barreras laterales de protección. 

- No se incluyen en este proyecto actuaciones en el interior de edificios. 

 
13.1. CUMPLIMIENTO ORDEN VIV/561/2010 de accesibilidad espacios urbanizados, 

actualización al ORDEN TMA/851/2021 de 23 de julio. 

 

ORDEN TMA/851/2021 de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 

urbanizados., y todas aquellas normativas que legalmente las modifiquen o sustituyan siempre y cuando 

le sean de aplicación. 

 

Esta Orden dicta las siguientes directrices de actuaciones necesarias que se debe cumplir en el presente 

proyecto: 

 

1) Elementos de urbanización 

 

a. Pavimentos 

 

En el proyecto está previsto un itinerario peatonal que se describe como la acera previa a la entrada del 

edificio del CSIC y tres pasos peatonales para cruzar las calles con las siguientes características de 

pavimento: 
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- Se utilizarán en los tramos de aceras un Pavimento duro de baldosas de hormigón de cuadros de 

20 x 20 cm, estable y antideslizante de características técnicas que cumplen con el CTE, 

resbaladicidad Grado 3, sin piezas ni elementos sueltos. 

- Se utilizarán baldosas de estrías de color negro en los pasos peatonales, contrastando con 

pavimento proyectado previsto indicando direccionalidad, así mismo se colocarán bordillos de 

hormigón a lo largo de ambos lados de los itinerarios para advertir el límite del mismo con las 

zonas ajardinadas laterales. 

- Los pasos peatonales estarán conformados con baldosas de 20 x 20 cm de botones color rojo. 

 

2) Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal 

 

A lo largo del itinerario de la acera existirán un cruce con un itinerario vehicular, entre el vial de tráfico 

rodado entre la acera del edificio del CSIC, el jardín central y la acera del edificio del Politécnico. Se trata 

de un vial de media intensidad de circulación, dado que conecta las facultades y los demás edificios.  

 

- Se proyecta un paso de peatón al mismo nivel de acera, vial y plaza, sin obstaculización de ningún 

tipo, debidamente señalizado táctilmente con baldosas de botones roja y de estrías en color negro 

y delimitado por líneas de bolardos de hierro fundido en color contrastado con los pavimentos. 

 

3) Pasos de Peatones 

 

Los pasos de peatón previstos en proyecto se encuentran en los viales situados en frente al Edificio del 

CSIC y del Politécnico descritos anteriormente. Dispondrá de señalización en el plano de suelo con pintura 

antideslizante y señalización de paso peatonal vertical en led para los vehículos. No presentará desnivel 

entre acera y calzada. 

 

4) Parterres centrales 

 

Se ejecutarán al mismo nivel de las aceras que delimitan el cruce y tendrán una anchura igual al paso de 

peatones al que corresponde. 

 Su pavimento cumplirá con las condiciones dispuestas para los itinerarios peatonales accesibles. 

Incorporando pavimento táctil de direccionalidad y de advertencia. 

Así mismo, el itinerario peatonal del punto de cruce no supera los 14m de longitud. 

 

5) Urbanización de frentes de parcela 

El frente de parcela no invade el itinerario peatonal y tampoco presenta diferencia de rasantes. 
 

6) Elementos vinculados al transporte 

 

a. Entradas y salidas de vehículos  
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Los elementos relacionados con las entradas y salidas de vehículos invaden el espacio peatonal accesible. 
 

7) Comunicación y señalización 

 

a) Tipos de pavimento táctil indicador 

Se utilizarán baldosas de estrías de color negro en los pasos peatonales en franjas de 40 cm, contrastando 
con pavimento proyectado previsto indicando direccionalidad, así mismo se colocarán bordillos de 
hormigón a lo largo de ambos lados de los itinerarios y baldosas de botones color amarillo de 20cm de 
ancho para advertir el límite del mismo con las zonas ajardinadas laterales y de límite con viales. 
Los pasos peatonales estarán conformados con baldosas de 20 x 20 cm de botones color rojo. 

 

b) Elementos de señalización e iluminación 

Se podrán comprobar según proyecto que los elementos de iluminación se acoplan en el mismo poste de 

la señalización peatonal vertical en Led. 

 

 

8) Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales 

 

- Se prevé en proyecto la colocación de franjas de baldosas de estrías de 20 x 20 cm con 

acanaladuras rectas y paralelas con profundidad máxima de 5mm, en franjas de 40 cm de ancho 

en el itinerario peatonal entre los pasos de peatones. 

- Se prevé en proyecto la colocación de baldosas de botones de color rojo de 20 x 20 cm con 

profundidad máxima de 5mm, en los pasos peatonales. 
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2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
2.1.  FOTOPLANO DE REFERENCIA 

 

  

1 
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(1) Vista desde la rotonda de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia 

 

(2) Vista del Tramo 1 de acera 

 

(3) Vista parcial del Tramo 2 de acera 
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(4) Paso Peatonal 1 en Av. de León vista desde la Rotonda del Politécnico 

 

(5) Paso Peatonal 1 en Av. de León vista desde la Rotonda del Politécnico 

 

 

(5) Paso Peatonal 2 en Av. de León sentido Facultad Enfermería – acera CSIC 
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(1) Paso Peatonal 1 

 

(6) Paso Peatonal 3 Av. de León sentido Facultad Enfermería – acera CSIC 

 

(6) Paso Peatonal 3 Av. de León acera Politécnico  
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(7)Paso Peatonal 3 Av. de León acera Politécnico vista desde rotonda 

 

(8) Paso Peatonal 2 Av. de León acera Politécnico sentido contrario 

 

(8)Paso Peatonal 2 Av. de León acera Politécnico  

 

(9)Tramo 3 de Acera en Av. de León 
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3. DURACIÓN ESTIMADA DE LA OBRA 

 
Se estiman en 2 meses de duración las obras de ejecución del acerado y de acondicionamiento de los 
pasos de peatones. 
 

4. MATERIALES EMPLEADOS 

 
- ZAHORRA ARTIFICIAL 

- HORMIGÓN EN MASA 

- BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm 

- BORDILLO HORMIGÓN A1 BICAPA 14x20 cm 

- BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.90x40x21 

- PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO GRIS 20x20 cm 

- PAVIMENTO LOSETA ESTRÍAS CEMENTO COLOR NEGRO 20x20 cm 

- PAVIMENTO LOSETA CEMENTO BOTÓN COLOR ROJO 20x20 cm 

- SEÑALES PASO DE PEATONES LED  

- PINTURA TERMOPLÁSTICA FRÍO  

 

5. PREVISIÓN DE OCUPACIÓN DE VÍA 

 
Los trabajos a ejecutar en su mayoría se realizarán en el interior de la acera y del jardín central de 

las vías. No siendo necesaria la ocupación de vía pública para realizar estos trabajos. 
 
Será necesario cerrar el paso de los viales puntualmente para realizar la pintura de los pasos de 

peatones. 
 

 

 

Alcalá de Henares a 15 de marzo de 2022. 

 

Ellen Luiza Paterno Rodegheri 

Arquitecta OGIM     
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