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1- OBJETO DEL CONTRATO 

 
La adquisición de un sistema PXI para aplicaciones radar y radio definidas por 

software con elevados anchos de banda y capacidades MIMO.  

 

 

2- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO 

 
El equipamiento científico solicitado se basa en sistemas PXI, de carácter modular. 

Dicho equipamiento tendrá que integrar los sistemas de radiofrecuencia, adquisición y 

procesado de la plataforma actual y futuras mejoras, garantizando el desarrollo de una 

actividad investigadora capaz de competir y colaborar con grupos de investigación a 

nivel europeo y de elevar el nivel de madurez (TRL) de los resultados susceptibles de 

ser transferidos al tejido industrial.  

 

Los sistemas PXI se componen de un chasis, un controlador y los módulos periféricos. 

Permiten la utilización de módulos de alto rendimiento, los cuales utilizan las tecnologías 

comerciales de bus PCI para la comunicación, aumentando las velocidades de 

transmisión de datos.   

 

La plataforma actual se ha desarrollado con sistemas USRP de Ettus. En concreto, 

consta de los siguientes elementos: 

 

 Cuatro USRPs X310. Sistemas definidos por software soportan el conexionado 
a un sistema PXI mediante comunicación PCIe, aumentando así la tasa de 
transmisión de datos en comparación con el uso de 10 GB Ethernet. Las 
principales características de los dispositivos USRP X310 son las que se indican 
a continuación: 

- Cada USRP x310 permite la instalación de dos sistemas de radiofrecuencia 
para el acondicionamiento de la señal. 

- Frecuencia de operación seleccionable entre 0 y 6GHz. 

- Frecuencia máxima de muestreo 200MHz. Reloj de muestreo configurable.  

- FPGA Kintex-7 XC7K410T 

- Arquitectura UHD 

- Puertos Dual SFP(+) 1/10 Gigabit Ethernet y PCIe x4 

- OCXO disciplinado por GPS opcional; operación coherente con 10 MHz/1 
PPS 
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 Front-ends de radiofrecuencia TwinRX y UBX. Estos dispositivos se instalan en 
las USRP X310 en función de la configuración deseada: sólo recepción, 
transmisión y recepción, máximo ancho de banda de adquisición. 

Características de las TwinRX: 

- Rango de frecuencias de operación: de 10 MHz a 6 GHz 

- Ancho de banda: 80 MHz por canal 

- 2 canales de recepción superheterodinos (de dos etapas) con 
sintonización independiente, un banco de filtros de pre-selección y 
capacidad para compartir los osciladores locales para adquisición 
coherente (frecuencia y fase). 

- Compatible con USRP X310. 

Características de las UBX: 

- Rango de frecuencias de operación: de 10 MHz a 6 GHz 

- Ancho de banda máximo: 160 MHz por canal 

- Operación full-duplex con frecuencias de transmisión y recepción 
independientes. 

- Compatible con USRP X310. 

 Un dispositivo de sincronización CDA-2990 (8 Channel Clock Distribution 
Accessory with GPSDO) con las siguientes características: 

- Sincronización en frecuencia y tiempo de hasta ocho dispositivos 
Universal Software Radio Peripheral (USRP™) mediante la amplificación 
y división de una referencia externa de 10 MHz y una señal PPS (pulso 
por segundo). 

- GPSDO integrado (oscilador disciplinado por GPS) para la generación de 
referencias de frecuencia y tiempo internas. 

 

El sistema resultante deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
 

- Tendrá carácter modular y permitirá la integración de nuevos módulos para 

futuras actualizaciones demandadas por actividades investigadoras.  

- Será totalmente compatible con los sistemas de radiofrecuencia, adquisición y 

procesado de la plataforma actual. El sistema resultante de la integración de la 

plataforma actual y el objeto del contrato permitirá la total operatividad de todos los 

elementos, sin definir restricciones de operación o funcionamiento. 

- Chasis/carcasa de integración principal con un ancho de banda de 24 GB/s. La fuente 
de alimentación debe ser de CA. El chasis, aunque debe contar con reloj propio, debe 
permitir también el uso de un reloj externo y la correspondiente sincronización. El chasis 
debe ser suficientemente modular como para garantizar la integración de los diferentes 
canales que se detallan a continuación. 
 

- Controlador remoto mediante comunicación MXI- express para el control del sistema 
PXI desde PCs de escritorio, portátiles o servidores. 

 
- Dispositivos de expansión de bus PXI para el conexionado de los 4 dispositivos Ettus 

USRPs X310.  
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- Módulo de sincronización para generar un reloj de referencia de 10 MHz con un 
oscilador de cristal incorporado de alta precisión. Esta señal se utiliza para formar la 
base de tiempo de referencia para cada dispositivo Ettus USRP a conectar. Incluye 
entrada de señal GPS. 

- Módulo FPGA compuesto por una FPGA Xilinx Kintex-7 410T (o equivalente) o superior, 
con una BRAM de 28620 kbits, DRAM de 2GB y 1540 segmentos DSP.  

- Módulo de almacenamiento de datos. RAID basado en software para proporcionar un 
almacenamiento NVMe SSD con una capacidad mínima de 4TB y un rendimiento 
sostenido de 5 GB/s.  

- Software: Entorno de programación gráfica que permita la programación del módulo 
FPGA para implementación de modelos en tiempo real. 

- Sin requisitos de instalación 

 
RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTE 
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